Stahl Gerlafingen

Treillis de stock
artec B500B avec boucle



treillis pour armature biaxiale
B 188.48 4,80x225 150 150 188 217 221 224 228 188 200 300 34,3 3,18

B 188.63 6,30x2,25 150 150 6 6 188 217 221 224 228 188 200 300 45,1 3,18

B 257.48 4,80X225 150 150 6/7 7 257 276 280 285 290 257 200 300 45,2 4,18

B257.63 6,30X225 150 150 6/7 7 257 276 280 285 290 257 200 300 59,3 4,18

B 335.48 4,80x225 150 150 6/8 8 335 344 349 355 361 335 200 300 57,7 5,34

B 33563 6,30x225 150 150 6/8 8 335 344 349 355 361 335 200 300 75,7 5,34

B 424.54 5,40x225 150 150 6/9

©

424 427 434 442 424 250 350 80,9 6,66

B52448 480x225 150 150 7/10 10 524 543 552 524 300 350 89,3 8,27

B524.63 6,30x225 150 150 7/10 10 524 543 552 524 300 350 117,2 8,27

treillis pour armature de parois

W 335.27 2,70X225 150 150 6/8 9 335 344 349 355 361 424 200 34,5 5,68

recouvrement selon SIA 262 section nominale ag
trans. min. 200 mm resp. selon tableau long. en place avec recouvrement et largeur d’utilisation sur 3 treillis
long. min. 35 o trans. a partir d’un seul treillis
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Treillis de stock ‘Stahl Gerlafingen
artec B500B avec bhoucle
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Treillis de stock ‘Stahl Gerlafingen
artec B500B avec boucle

Les avantages typiques des treillis de stock artec B500B avec boucle:

* |a combinaison avec la boucle et les doubles barres donnes “ “ “ “ “ " %
des conditions particulierement avantageuses d’ancrage avec recouvrement )

porteur min. 200 mm /T
e réception de "armature: le contréle au chantier selon norme SIA 262 — B500B, /
une tache importante de I'ingénieur. Les joints de recouvrement sont facilement
contrdlables sur le chantier
e ¢étiquette, boucle et doubles barres aux extrémités sont les caractéristiques des
treillis de stock artec B500B conforme a la norme SIA 262, inscrits au registre M 2.1

e risque de blessure réduite (1101l LI
Propriétés mécaniques valeurs caractéristiques (limite de tolérance statistique)
Norme SIA 262 - B500B
Résistance Limite d’allongement f;, [N/mm?] 500

Limite d’élasticité R,

Ductilité Rapport (7, /f;), [-] 1.08
Classe B Résistance & la traction Ry, / Limite d’élasticité R,
Allongement sous &, [%] 5

charge maximale A

Homologation CH SIA 262 Registre M2.1 6-12 mm

Signe de laminage Début ¢ 2 /1 7 (Groupe de pays 2, usine 17)

ATV
?///////////{////////4

Marquage pour matériel en couronne B500B

Dénomination de treillis B 188.54
L—— Longueur de treillis
Chaque treillis a une étiquette comportant (par ex. 54 = 5,40 m)
la désignation du produit. Section nominale
x» S Série de treillis
artec
B500B
B 188.54

Soudabilité attestée (C = 0,22 % Ceq = 0,50 %)
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